Приложение к Договору №____ от _________2010 г.

Технологические проведения строительных работ дом (баня) выполняется согласно прилагаемым к договору чертежам, по существующей технологии Исполнителя.

1. Материал капитальных стен, фронтонов и внутренних перегородок: Брус 100х150 и 150х150 или профилированный 140х90 и 140х140 на усмотрение заказчика. Венцы собираются на гвоздях, возможен монтаж на деревянный нагель диаметром 20 мм, забитых в заранее просверленные отверстия. Между венцами прокладывается уплотнитель- джут. Допуск на геометрические параметры бруса +/- 10 мм (по ширине и высоте). Допуск на геометрические параметры сруб +/- 50 мм, по длине каждой из сторон. В брусе допускаются продольные несквозные трещины.  Отклонение Брусовой (бревенчатой) стены от вертикали до 2%.  Брус не шлифуется. Перегородки брусовые или каркасные, обшиты вагонкой с двух сторон. Каркас перегородок выполняется из доски 50х100 мм и 50х50 мм с шагом 1000 мм.
2. Через 1-1,5 года сруб необходимо проконопатить, так как вследствие усушки древесины и уплотнения теплоизоляционных материалов сруб за 1-1,5 года после возведения дает усадку. Усушка древесины, как правило, происходит неравномерно, вследствие чего в срубе образовываются щели между венцами. 

3. Рубка углов выполняется: в полдерева, в стык или в шип или в теплый угол (за дополнительную плату).
4. Силовые конструкции: Лаги выполняются из бруса 100х150 мм с шагом 700 мм. Каркасы фронтонов выполняются из доски 40х100 с шагом 1000 мм. Лестница выполняется из бруса 100х150 и перила из доски 50х100 мм, балясины резные устанавливаются за дополнительную оплату.
5. Кровля: Оцинкованный гофролист. Оцинкованный гладкий лист или гофролист в зависимости от размеров изделия. Возможен вариант кровли - ондулин нескольких цветов на выбор заказчика, металлочерепица. Гидроизоляция выполняется по согласованию с заказчиком. Обрешетка не сплошная из не обрезной доски толщиной 20мм. с шагом до 300мм. 
6. Оконные блоки: деревянные двойного остекления 1,0х 1,2м фурнитурой не комплектуются, петля стальная без покрытия.
7. Дверные блоки: филенчатые. 
8. Утеплитель: Минеральная вата, толщиной 50 мм. В базовом варианте утепляется пол, потолок 1 этаж, мансарда утепляется по всему периметру. Гидроизоляция выполняется из пергамина.
9. Внутренняя отделка (отделочные материалы, параметры вагонки и доски пола).
Сруб и капитальные стены с наружи и изнутри вагонкой не обшивается. Полы не циклюются. Брус атмосферной сушки. Вагонка и доска пола принудительной сушки. На стыки потолка и пола прибивается хвойный плинтус. Доска пола шпунтованная, толщина доски пола 26-28 мм или 34-36 мм (за дополнительную плату). Настилается методом под рейку (прибивается каждая пятая доска, гвозди до конца не забиваются). Толщина вагонки 12,5 мм (вагонка шпунтованная класс Б). Исполнитель оставляет за собой право обшить мансарду горизонтально либо вертикально. Наличники на окна и двери выполняются из вагонки. Допускается стыковка бруса по периметру стен дома, вагонки в отдельно взятом помещении, половой доски. 

10. Примечание: В целях повышения эксплуатационных характеристик строения,

увеличения его сроков службы рекомендуется:

Выполнить отмостку по всему периметру фундамента.

Покрасить дом снаружи влагозащитным составом (выполняется при температуре окружающей среды не ниже +5 градусов С). 

Выполнить водосливную систему. 

Провести стяжку полов. 

         

              М.П.
          ________________/Громов С. А./
